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Features

概要︓高品質伝送を魅力的な価格で提供
出力範囲︓BLUES30NV 0W～30W

BLUES50NV 0W～50W

本体︓超小型で最軽量（6Kg）、ステンレス製の1U
ラック

特徴︓80～260V対応スイッチング電源を搭載
ユーザーフレンドリーで抜群の使いやすさ
設定を行うソフトウェアはシンプルかつ直感的な
インターフェースで、操作が簡単

信頼性︓APC（自動電力制御）・フォールドバック保護
によりあらゆる環境下で高いパフォーマンスを発揮
し、長期にわたる継続使用が可能

音声性能︓低相互変調歪み、高S/N比、
AES/EBU対応（オプション）

メンテナンス性︓最先端のモジュール技術を採用し、
シンプルなメンテナンス性を実現

インターフェース制御︓マイクロプロセッサによる
トータル制御
メニュー画面からプログラムを行い、キーパラメータ
はLCDに表示

入出力インターフェース︓高性能ステレオコーダー搭
載、L&R、Mono、MPX、補助入力（SCA、RDS）、 
AES/EBU

準拠規格︓EC、FCC、CCIR
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Technical specifications 	

  Oirt, JPN &
China Band

  others 	
  on request
( )

カタログの記載内容は、製品の仕様変更などの理由により、予告なく変更される場合があります。
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